


Über  DekTec  D ig i t a l  V ideo

DekTec ist einer der führenden Hersteller digitaler Videointerface Adapter und der dazugehörigen 
Software für professionelle Tests und Messungen in der Broadcast Branche. 

DekTecs Mission ist es Digital-TV-Spezialisten mit innovativer best in class Hardware und Software-
komponenten zu beliefern.

Heute kombinieren wir die umwerfenden Fortschritte in der PC-Welt und der Netzwerktechno-
logie mit ideenreichen Interfacekonzepten und leistungsstarker Software. Und so wird aus einem 
Standard-PC mit unseren I/O-Adaptern und Ihren Applikationen ein unschlagbares Team. 
DekTec Digital Video wurde im Jahr 2000 von zwei ehemaligen Philips Digital Video Systems, Inge-
nieuren gegründet. Sito Dekker und Maarten Ghijsen sind DekTecs CEO und CTO.

DekTec erstes Produkt, der DTA-102 DVB-SPI Outputadapter für PCI Bus wurde, zusammen mit 
der SteamXpress Playoutsoftware, bereits im Jahre 2001 auf den Markt eingeführt. Der DTA-102 ist 
immer noch verfügbar und der SteamXpress ist zu einem universellen Tool für Playout von Trans-
portströmen geworden. 

Viele weitere PCI- Karten wurden entwickelt und nach einer intensiven Entwicklungsphase wurde 
2004 das FrontASI USB-Laufwerk gemeinsam mit dem SteamXpress Transportstromanalyser, auf 
der NAB vorgestellt. 2004 auf der NAB und 2005 auf der IBC wurde das Laufwerk sogar mit dem 
Pick Hit Award ausgezeichnet und hat sich seit dem zu einem Industriestandard entwickelt. 

2004 wurde DekTecs erster Modulator, der DTA-107 Satellitmodulator gelauncht. Diese Karte hat 
sich als der Beginn einer sehr erfolgreichen Produktlinie herausgestellt, die seit 2004 mit VHF, UHF, 
IF und Baseband Modulatoren erweitert wurde. 

Seit der ersten Produkteinführung 2001 ist unsere Produktpalette um eine Vielzahl neuer Hard-
ware- und Softwareprodukte gewachsen – und wächst konstant weiter. 

DekTecs Ingenieur- und Vertriebsteam haben das Unternehmen zu einem weltweit agierenden Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Hilversum und Entwicklungsstandorten in Hilversum, Eindhoven, Paris, 
Cambridge und Tokio, werden lassen. Für den Vertrieb unserer Produkte sind aktuell 35 Ver-
triebspartner für 53 Länder zuständig. In Deutschland übernimmt seit dem 1. Juli 2009 SHM 
Broadcast den Exklusivvertrieb.  

DekTec ist Mitglied des DVB Projektsund beteiligt sich momentan an der Prüfung und Bewertung 
des neuen DVB-T2 standard. DekTec hat bereits viele DVB-T2 Tools, inklusive eines Modulators 
basierend auf DTA-115 und T2Xpert, entwickelt. Der DTA-115 ist weltweit der erste verfügbare 
realtime DVB-T2 Demodulator. 

DTE-3100
Networked DVB-ASI Output Adapter

 

Features:
. 	 Das standalone Modul kann entweder als 	

ein 	kompaktes unabhängiges TS-over-IP 
(TSoIP) zu ASI Gateway, oder als remote 
I/O Laufwerk für PC-basierende Applikati-
onen genutzt werden

.	 SMPTE-2022 sowie DTAPI Modus

.	 Power over Ethernet (PoE) Unterstützung: 	
			 kein externes Netzteil  erforderlich 
.	 Externes Netzteil, zum Gebrauch mit non-	
			 PoE fähigem Switch, verfügbar
.	 Advanced time-reconstruction algorithm 	

gegen IP Jitter, mit variablem Jitter Tolerance            
Buffer

.		 Unterstützt IP- De-Encapsulation und 2D	
FEC Decoding gemäß SMPTE 2022-1und 
SMPTE 2022-2

.	 LCD Status Display zeigt die Laufwerkbe-	
zeichnung, Bitrate, IP/MAC Adresse und 		
den	Status an

.	 Gleiche Software wie in den DekTec TSoIP-,   
PCI und USB Laufwerken über DTAPI

.	 Installation von bis zu 14 Modulen in 3 HE 	
			 19“ Rackspace
.	 Direkte Wandmontage möglich 

Applications: 
.	 Unabhängiges TSoIP zu DVB-ASI Gateway
.	 Mit DTE-3120: Tunneling  von ASI Signalen 	
	 über LAN, WAN oder Internet 
.	 Remote DVB-ASI Outputadapter für ser-	

verbasierende Dateninserter, Streamserver, 
Multiplexer und vergleichbare Systeme

DTE-3120
Networked DVB-ASI Input Adapter
 

 

Features:
. 	 Das standalone Modul kann entweder als 

ein kompaktes unabhängiges TS-over-IP 
(TSoIP) zu ASI Gateway, oder als remote 
I/O Laufwerk für PC-basierende Applikati-
onen genutzt werden

.	 SMPTE-2022 sowie DTAPI Modus

.	 PoE Unterstützung: kein externes Netzteil  	
	 erforderlich 
.	 Externes Netzteil, zum Gebrauch mit non-	
	 PoE fähigem Switch, verfügbar
.	 Fail-over relays für Input-to-Output Bypass 

im Störungsfall
.	 Unterstützt IP “Encapsulation” & 2D FEC 

Encoding gemäß SMPTE 2022-1 und SMPTE 
2022-2

.	 LCD Statusdisplay zeigt Laufwerkbezeich-
nung, Bitrate, IP/MAC Adresse und Status 
an

.	 Gleiche Software wie in den DekTec TSoIP-, 
PCI und USB Laufwerken über DTAPI

.	 Installation von bis zu 14 Modulen in 3 HE 
19“ Rackspace

.	 Direkte Wandmontage möglich

Applications: 
.	 Unabhängiges DVB-ASI zu TSoIP Gateway
.	 Mit DTE-3100: Tunneling von ASI Signalen 

über LAN, WAN oder Internet 
.	 Remote DVB-ASI Inputadapter für server-

basierende Analyser, Monitoring Applikati-
onen (Xpect), Multiplexer und vergleichbare 
Systeme

DTA-107S2
DVB-S2 Modulator mit L-Band Up-Konverter 

Features:
. 	 DVB-S2 Modulator : ETSI EN 302 307 kon-

form
. 	 Integrierter L-Band Up-Konverter mit on-

board 950 bis 2150MHz Synthesizer
.	 Vollständiger Broadcastservice Modulator 

mit BC Encoder, LDPC Encoder, Bit Inter-
leaver, Constellation Mapper und Base-band 
Shaping Filter

.	 Unterstützt alle DVB-S2 Kodier Raten:  1/4, 
1/3 , 1/2 , 2/5 , 3/5 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 8/9  
und 9/10

.	 Kann im DVB-S Modus bedient werden

.	 DTA-107 kann einfach auf DTA-107S2 er-
weitert werden

.	 Windowssoftwareinterface (DTAPI); gänz-
lich kompatibel mit anderen digitalen Vi-
deooutputadapter von DekTec

.	 PCI rev 2.2, 32 Bit, 33 oder 66 MHz Bus 

Applications: 
.	 Datenbasierender DVB-S2 Streamgenera-

tor mit Output Up-Konverter zu L-Band
.	 DVB-S/S2 Modulatorersatz
.	 DVB-S2 Output für Ihre (OEM) Applikati-

onen 

 

DTA-2135
Dual/Diversity DVB-T Receiver für PCI Ex-
press

Features:
.	 Zweikanal DVB-T Receiverkarte: ETSI EN 

300 744 konform
.	 Bietet zwei völlig unabhängige Kanäle oder 

einen Kanal der in verschiedenen Modi ar-
beitet  

.	 LED Indikationen zeigen den Empfangssta-
tus

.	 Kanal 1 bietet ADC um Zugang zu Raw IF 
Samples zu bekommen

.	 Jeder Kanal zeigt den Empfangsstatus an, 
RF Level, Demodulations Status,  Detected 
Constellation, Code Rate, Constellation 
Points, SNR & Error Counts 

.	 Programmierinterface ist voll kompatibel 
mit DekTec Inputadapter

.	 PCI Express x1

Applications: 

.	 RF- und Transportstrom Level Monitoring 
von terrestrischen Sendekanälen  

.	 Mit T2Xpert: DVB-T2 Demodulator für 
Field Trails oder Monitoring 

Produkthighlights


